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- PODNOSNIK PRZEGUBOWY Gmle®

GENIE Z-45/25RT, Z-45/25)RT

Specyfikacja
Wymiary Z-45/25RT, Z45/25)RT
Wysokos$¢ robocza max* 15,97 m 15,86 m
Wysokos¢ platformy max 13,97 m 13,86 m A
Wysieg boczny 7,49 m 7,52m
Przeswit przy poziomym wysiegu bocznym 7,14 m 714 m
A B | Wymiary platformy (dtugo$¢ x szerokos¢) 76 cmx 1,83 m 76 cmx 1,83 m
C | Wysokos¢ w pozycji ztozonej 2,13 m 2,13 m
D | Dtugos¢ w pozycji ztozonej 538m 6,65m
E | Szerokos¢ 229 m 229 m
F | Rozstaw Osi 2,03m 2,03 m
G | Przedwit pod podstawg podestu 37cm 37cm
oarose
Maksymalny udzwig platformy 227 kg 227 kg
Obrét koputy 3550 3550
niekontynuowany | niekontynuowany
Predkos¢ jazdy maszyny po ztozeniu 7,24 km/h 7,24 km/h
Predkos¢ jazdy maszyny podniesionej** 1,0 km/h 1,0 km/h
Zdolnos¢ jazdy po wzniesieniu*** 45% 45%
Promien skretu - wewnetrzny 1,68 m 1,68 m
Promien skretu - zewnetrzny 4,50 m 4,50 m
Sterowanie 12vDC 12V DC
proporcjonalne proporcjonalne o oy
551t Eft
Kota wypetnione piang 355/55 D20 355/55 D20 e ‘ .
Zrédto zasilania Deutz Diesel D2011L03i 3-cylindrowy “
diesel 35,8 kW (48hp)
B Pojemnos¢ uktadu hydraulicznego 83L 831L
BN Pojemnos¢ zbiornika na paliwo 64,4 L 64,4 L :
Poziom hatasu (przy podstawie) 87 dBA 87 dBA ’
B Poziom hatasu (na platformie) 82 dBA 82 dBA
Wibracje <2,5m/s? <2,5 m/s?
N N
6,415 kg 6,460 kg
Zgodnosé CE Erarmoizowane] opeiie ooy EN3B0Y Dtektnns 004/ OBTEC

(EMC) dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej; Dyrektywa
2000/14/EC (LVD) dot. emisji hatasu do $rodowiska przez urzadzenia
uzywane na zewngatrz pomieszczer

Bm W57 m A
mofn st 20 25

* wysokos¢ robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokosci platformy.
** przy uniesionej platformie maszyna jest zdolna operowac jedynie na paskiej, réwnej nawierzchni
*** praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawd? instrukcje obstugi

*44k waga moze sie r6znic w zaleznosci od opgji iflub kraju, ) WWW. kryspolrent pl

WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYGH

> podesty: elektryczne i spalinowe od 6 do 43m

> dzwigi do 250t
> tadowarki teleskopowe proste i obrotowe 5t do 21m wysokosci
KRYSPOL > wozki widtowe elektryczne i spalinowe do 8t S

> szkolenia operatorow
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